AUDIOVIZUALIS ES SZINPADTECHNIKAI RENDSZEREK
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1.1

MP-M40

Hattérzene és bemondé keverd

- 8 bemenet (4x mikrofon/vonal, 4x mono RCA);

- 6 kimenet (4x szimmefrikus, 1x MOH, 1x CUE);

- Bemeneti processzalas: 4 savos pEQ, dinamika
processzor;

- Kimeneti processzalas: GEQ, gerjedésgatio, dinamika
processzor, késleltetés, hangsugarzo beallitasok;

- Multieffekt processzor, RTA;

- 2x MP-MFC csatlakoz6;
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- Ethernet, GPI csatlakozas;

1.2

DA-500FH

Digitalis er8sité

- 4 csatornas teljesitményerésitd;

- Teljesitmény: 4x500W/100V;

- Frekvenciaatvitel: 20 Hz - 20 kHz (1 dB);
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- Méret (SzéxMaxMeé): 482x44x401.8 mm.

1.3

AD-C6T

Zenei minéségl mennyezethangsugarzé

- 2-utas almennyezeti hangsugarzo;

- Teljesitmény: 60W/30W/15W/100V 60W/160hm,;
- Frekvenciamenet; 63 Hz - 20,000 Hz;

- Erzékenység: 88dB;

_ Méret (beépitési atm./mély): 245/237 mm.
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AD-P6T

Zenei minGséq( fliggesztett hangsugarzo

- 2-utas fliggesztett hangsugarzo,

- Teljesitmény: B0VV/30VV/15W/100V 60W/160hm;
- Frekvenciamenet: 55 Hz - 20.000 Hz;

- Erzékenység: 88dB;
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- Méret (mafatm): 287/323 mm.
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AD-C4T

Zenel minfség mennyezethangsugérzé

- 2-utas almennyezeti hangsugarzo,

- Teljesitmény: 30W/15W/7,5W/100V 30W/16ohm;
- Frekvenciamenet: 70 Hz - 20.000 Hz;

- Erzékenység: 87dB;
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- Méret (beépitési/ktlsd). 245/280 mm.
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49-3x3LCD

LCD kijelz6fal

- 1920x1080 felbontas, 16:9 képarany,

- 450cd/m2 fényerd, IPS technolégia;

- 24/7 Uzemeltetés;

- HDMI/DP/DVI-D/RS232 bemenet, DP/RS232 kimenet,
RS232/LAN/infra vezérlés;

- monitorozas és vezérlés LAN-on keresztil, Ethernet
csatlakozas;

- 2,3 mm-es keret (bal, fent), 1,2 mm keret ( jobb, lent),
beépitett LCD videofal vezériés;

- 0-40C miktdési hémeérséklet.
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LsSA1U

Fali konzol 37-63" kijelz6khdz

- 8zin: fekete

- Oldaliranyl pozicionalhatésag: 441 mm
- Minimum mélység: 51 mm

- VESA: 100 x 100 mm - 870 x 400 mm

- Landscape
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- Terhelhettséqg: 90.9 ka

Technikai biitorzat kézponti egységek szamara

kit

OFt

1.8

2. Opciondlis tételek

1. Hangositasi rendszer nett6 dsszesen:
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AD-S4T

Kétutas hangsugarzé tartékonzollal

- Frekvencia atviteli sav: 68Hz-20kHz

- Teljesitmény: 30W/100V;

- 3 teljesitmény fokozat 30/15/7 ,5W/80hm;
- Erzékenység (1W/1m): 87dB;

- Fekete/Fehér kivitelben.
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DN 500BD

Professzionalis Blu-Ray lejatszé

- Vezérelhetd infra taviranyitéval, RS-232C porton vagy IP
cimen keresztil;

- A legtébb Blu-Ray, DVD és audio CD formatummal
kornpatibilis;

- USB meghajté csatlakoztatasa az eldlapon képek és
audio fajlok lejatszasahoz;

- Koaxidlis digitalis és szimmetrikus XLR hangkimenstek;
- 1RU kialakitas. eltavolithaté rack filek.
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XT1143

Digital Signage lejatszé

- Két video bedgyazésa egyszerre;

- 41 video lejatsrasa;

- HDMI bemenet (live TV beagyazas),

- TAmogatott fajlformatumok: BMP, JPEG, PNG, MP2,
MP3, AAC, FLAC, OGG, WAV, ts, .mpg, .vob, .mov,
.mp4, .m2ts, .wmv

- HTMLS;

- SDHC és SDXC kartyahely, USB port;

- GPIO, RS232 interfész;

- PoE+;

- Real Time Clock;

- IP Streaming;

- Live Feeds: Live Data, Live Text, MRSS, Twitter, Flickr,
stb;

- Free BrightAuthor Szoftver;

- BrightSign App;

- BrightSign Networking opcid;

- Méret; 179.9 x 21.9 x 204.2mm;
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microSDHC memériakéartya

- Kapacitas: 32 GB

- Sebesség besorolas: Class10

- 80 MB /s olvaséas &s 10 MB / s irdsi sebesség

- Feszilltség: 3,3V

- Méretek (microSD): 11mm x 15mm x 1mm

- Méretek (SD adapterre!): 24mm x 32mm x 2.1mm
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V8-211UHD

2x1 HDMI Selector
- 4K@60Hz (4:2:0) felbontas tamogatasa;

- 2x HDMI bemenet, 1x HDMI kimenet;

- 2x 3,5 mm sztereo jack audié bemenet, 1x szimmetrikus
euroblokk audié kimenet;

- RS-232 vezérlés; elblapi nyomogombok, kontaktus
vezériés;

- HDMI 1.4, Deep color, 3D tAmogatas.
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XSW 1-835

Vezeték nélkili kézi mikrofon set

- RF frekvencia tartomany: 614-865 MHz;
- kardioid dinamikus kézi mikrofon

- Kapcsolasi savszélesség: max. 24 MHz
- Frekvencia atvitel: 80-16000Hz;

- Bemeneti érzékenység: 1.5 mV/ Pa;

- Jel/Zaj viszony: >103 dB(A);

- Adétellesitmény; 10 mW.
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DN 300C

Professzionélis zenei bejatszé

- 19" CD lejatsz6, MP3, SD, SDHC, USB;

- Eltavolithaté USB meghajtok &s HDD-k, valamint
SD/SDHC kartyak tamogatésa;

- Vezeték nélkili audio lejatszas Bluetooth kapcsolaton
keresztdl;

- CD-DA, MP3, WAV és AAC lejatszas;

- 3,5mm Aux bemenet egyéb készilékek
csatlakoztatasahoz;

- Aszimmetrikus RCA kimenet;

- Kompakt IR tavvezérlével;

- 1RU kialakitas eltavolithaté rack flilekkel;

- Eltavolithaté tapcsatiakozé.
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LSA1U

Fali konzol 37-63" kijelz6kh&z

- Szin: fekete

- Oldaliranyt pozicionélhatésag: 441 mm
- Minimum mélység: 51 mm

- VESA: 100 x 100 mm - 870 x 400 mm
- Landscape

- Terhelhetéséa: 90.9 ka
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2. LCD fal nett6 8sszesen:

AUDIOVIZUALIS RENDSZEREK NETTO OSSZESEN:

O Ft

OFt



